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LIBIISS

Makro-Elektrophoresegerdt

Die Eiektrophorese ist fiir den Mediziner wie den Biologen und den Chemiker
zu einem wertvollen Hilfsmittel der modernen Forschung geworden. Gestattet
sie doch, auf schonendste Weise hochmolekulare Stoffe in Losungen zu trennen
und ihren Anteil an einem Gemisch quantitativ zu bestimmen. Insbesondere
sind die FEiweiBstoffe des Blutes und anderer Korperflissigkeiten - trotz ihrer
nahen Verwandtschaft elektrophoretisch, d. h. durch die Wanderung in einem
elektrischen Feld, verhdltnismdBig leicht zu trennen. So hat die Anwendung der
Elektropharese auf die Untersuchung der BluteiweiBkdrper zu einer Fille neuer
Erkenntnisse gefiihrt, die ihren Niederschlag in einer kaum noch zu uUber-
sehenden Zahl von Verdffentlichungen in der medizinischen Fachliteratur ge-
funden hat.

Obwohi von den verschiedenen Arbeitsweisen die Elektrophorese in Filterpapier
wegen ihres geringen apparativen Aufwandes die weiteste Verbreitung gefunden
hat, gilt doch nach wie vor die klassische Makro-Elektrophorese nach TISELIUS
als die maBgebliche Standardmethode, die wegen ihrer groBen Genauigkeit
und der Méglichkeit, den Trennvorgang laufend zu beobachten sowie die ein-
zelnen Komponenten auch préparativ zu trennen, die Methode des Forschers ist.
Die experimentéllen Schwierigkeiten der Elektrophorese sind ungewdhnlich groB,
und ihre Uberwindung erfordert einen betrdchtlichen Aufwand und grofle Sorg-
falt des Untersuchenden. ‘

Mit unserem Makro-Elektrophoresegerdt nach TISELIUS haben wir ein For-
schungsgerdat geschaffen, das hdchste Betriebssicherheit und Prazision mit groBter
Bequemlichkeit fiir den Benutzer verbindet. Auf einem Schrank, der die Elektrik
mit Schalttafei und Instrumentenbrett sowie die Kihleinrichtung enthalt, steht
das Arbeitsbecken mit der Elektrophorese-Apparatur, Zur Beobachtung des
Trennvoigangs und zur Aufnahme der Elektrophorese-Diagramme dient das in
U-Form um das eigentliche Elektrophoresegerdt herumgelegte Schlierengerét.
Fir Institute, die sich nicht nur mit Elektrophorese befassen, bietet der zweiteilige
Aufbau die Méglichkeit, das fiir diesen Zweck fahrbar gemachte Schlierengerat
auch fir andere MeBstrecken und in anderer Modifikation einzusetzen (TOEPLER,
LONGSWORTH oder PHILPOT).
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Die. besonderen Merkmale des ZEISS-Makro-Elektrophoresegerites siqd:

1. Geringer Raumbedarf )
GroBte AuBenmafe: Longe 2 m, Breite 1,35 m, Hohe 1,55 m.

Bequeme Arbeitsweise

Das Fillen der Apparatur dauert nur wenige Minuten. Nach Ablauf einer
Analyse kann nach einfachem Auswechseln der Kiivette sofort zur néchsten
Untersuchung libergegangen werden. Dadurch ist es méglich, z. B. bis zu
sechs Serum-Analysen von einstiindiger Dauer an einem Tag durchzufiihren.

Sorgfiiltig durchgebildete Kiihltechnik

Die erforderliche hohe Temperaturkonstanz von -+2° C im Arbeitsbecken
wird erreicht durch eine robuste, bewdhrte Kiihimaschine, Temperierung des
Kihlwassers im Ultra-Thermostaten nach WOBSER und Umwadlzung zum
wdrmeisolierten, geschlossenen Arbeitsbecken, das nur die Elektrophorese-
Apparatur aufnimmt. Die Doppelfenster des Arbeitsbeckens bleiben selbst
bei extrem hoher relativer Lufifeuchte beschlagfrei,

. Ubersichtliche und betriebssichere Elektrik

Die Elektrodenzufiihrungen siad stromfihrend nur unter geschlossener, ver-
riegelter Haube. Eine elektrische Uhr zeigt die Versuchsdauer in Minuten
und Sekunden an.

ZweckmdiBige, einfache Glasappuratur

Elektroden- und PuffergeféBe sind aus einem Stiick und nur durch je einen
Normalkegelschliff mit der Zelle verbunden. Die Untersuchungskiivetien
werden aus optischem Glas durch Verschmelzen hergestellt.

Haochste optische Prézision

Das geschlossene, starre Schlierengerdt nach PHILPOT-SVENSSON st stets
einsatzbereit. Die notwendigen Bewegungen der optischen Elemente er-
folgen von auBen und sind, da alle Verstellvorrichtungen mit Skalen ver-
sehen sind, jederzeit reproduzierbar.

Beobachtung und Aufnahmen bei Tageslicht

Die Quecksilberhéchstdrucklampe gibt ein stets sichtbares, helles Bild im
Beobachtungsstutzen, die Wanderung der Gradienten kann an einer Skale
verfolgt und gemessen werden. Fir die Aufnahme stehen eine Platten- und
eine Kleinbildfilmkassette mit den entsprechenden auswechselbaren Objek-
tiven zur Verfiigung.

VEB CARL ZEISS JEN A

Abteilung fiir medizinische Geréte
Drahtwort: Zeisswerk Jena Fernsprecher 35 41

Druckschriften-Nr. CZ 34-051-1 Waren-Nr, 371823 00
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Dla Blldar sind’ nicht I allen: Einzelhelfen fiir die Ausluhvung des Gerdtes mntabend Far. wissén-

s'ellenw  Druck

>/ der Blider odeerkIelnemngen davon’ —: sowelt

Photographische Bilder, die mit nahezu ‘senkrechter Aufnahmeaéhse ays !
einem Luftfahrzeug aufgenommen sind, haben eine groBe Ahnlichkeit mlt,
Signaturenkarten. - Dabei - zeigen sie ~jedoch unverglelchhch ‘mehr Emzel-
heiten -als. die - Karte. ‘Aus .. Luﬂblldern zusammengesefzte‘ 1iPhotokarten!,
s0g. Luftbildplane, sind daher firgroBraumige Projektierungs- und Planungs- -
arbeiten von groBer Bedeutung. Der ZusammenschiuB der.Einzelbilder des
mit einer Luftbildkammer aufgenommenen Gebietes 148t ‘sich jedaoch nyr
dann erreichen, wenn die Einzelbilder einen gleichen, einheltlichen Mal stab
besitzen; die strenge Einhaltung einer solchen Aufnahmed‘lspbslflon ist
aber praktisch nicht méglich. BlldmaBstabunterschiede zwischen den Einzel-
bildern rithren von unvermeidlichen Flughohenanderungen her Auch inner-
halb’ der: Einzelbilder finden: sich MaBstabuntarschiede; die ‘durch geringe
Abweichungen der Aufnahmeachse von der Senkrechten verursacht snnd

Das vollau?omohsche
Entzerrungsgerat

ermb’g!lchfe}ne Umbildung geneigter Luftaufnahmen irn étrenge Senkrecht::
aufnahmen (Nadiraufnahmen) -vorgegebenen MaBstabs, dié dann: muhelos‘

“zu Luftblldp nen :zusammengefiigt werden ‘kénnen. In ebenem Geland

und dort, wo die Gelandehdhendifferenzen nicht groBer sind als etwa so0 der

" BildmaBstabzahl (z. B: AHmax = 50 fiir 1+ 25000), lassen sich aus: Luftbild

plénen ‘auch genaue’ Situationskarten - ableiten. Das vollautomatische Ent ;
zerrungsgerét ZEISS: SEG | kann infolge ‘seiner Arbentsberelche, i :
heit wegen. der’ groBen’ z asslgen Nadirdistanz, auch fu

Sonderaufgaben Verwendung ﬂnden (z:B.: zonenwelse Umblldung von

: KartenpmJektIonssystemen)
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CARLZEISS
JENA

Das ZEISS-SEG | ist :ein nach der optischen Achse vertikal angeordnetes
Projektionsgerat und besitzt entsprechend-dem allgemeinen Fall der per-
spektiven Umbildung finf unabhéngige Freiheitsgrade:

1. Neigung des" Projektionstisches um eine horizontale Achse

2. Anderung 'des Abstandsverhaltnisses von Projektionstisch-Ob-

jektiv zu Objektiv-Bildtrager in der optischen Achse
. Kantung des Bildes im Bildtrager
. Verschiebung des Bildes in seiner Ebene senkrecht zur Neigungs-
achse des Bildtragers il
.Verschiebung des Bildes in seiner Ebene in Richtung der Neigungs-
achse des Bildtragers

Inversoren zur ‘automatischen Erfullung der Scheimpflug-Bedingung und
der Linsengleichung sorgen im gesamten Arbeitsbereich des Gerates fiir
scharfe Bilder auf dem Projektionstisch.
Die Bedienungselemente des Gerétes sind so angeordnet, da8 sie auch im
Dunkeln bequem’ zu benutzen sind.- Ausgleichsgewichte sorgén fir den
leichten Gang aller Bewegungen:
In den Bildtrager konnen Einzelbilder und unzerschnittene Filmbander mit
einem Bildformat bis zu 24 cm x 24 cm eingelegt werden. Der VergroBerungs-
bereich des Geréates liegt zwischen 0,7- und 5fach.
Der in bequemer Arbeitshohe angeordnete Projektionstisch von 1 mx1 m
erméglicht eine Kippung von 59 nach hinten bis 50% nach vorn und erlaubt
so auch die Entzerrung von Aufnahmen mit groBen Nadirdistanzen. Da er
mit einer besonderen Schutzschicht versehen ist, kann auch nasses Photo-
material aufgequetscht werden.
Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus einem Ellipsoidspiegel mit Queck-
silberdampflampe und liefert bel_geringer Warmeentwicklung ein stark
aktinisches Licht.
Alle Geréteeinstellungen sind an Teilungen ablesbar, so daB bei bekannten
Orientierungsdaten des Luftbildes auch ,,Entzerrungen nach Einstelldaten"
ausgefiihrt werden konnen.
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Daten

Bildformat
Objektivbrennweite

bis 24 cm x 24 cm

1:11; 1:16; 1:22

VergréBerungsbereich 0,7---5x

Projektionstisch

Bildtrager

Abmessungen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/21

Flache 1 mx1 m
Neigung —59---+ 509
Kantung 4009

180 mm Irisblende mit Raststellungen 1:6,8; 1: 8,

Bildverschiebung parallel zur Kippachse

— 45 mm---+ 456 mm

Bildverschiebung senkrecht zur Kippachse

—60 mm -« 4- 80 mm

Hohe 3m
Gewicht 450 kg

Benennung
Ausriistung
1 selbstfokussierendes Entzerrungsgerat
fur Bildformat bis 24 cm x'24 cm mit Projek-
tionstischflache 100 cm x 100 cm, Tisch-
neigung bis 509, VergréBerungsbereich von
0,7- bis 5fach. Projektionsobjektiv Zeiss-
Dagor 1:6,8; f=18 cm mit Irisblende und 2
Farbfiltern (orange und rot) zum Vorschlagen
in Drehfassung.Metallhohlspiegel mitQueck-
silberhochdrucklampe HQA 500 zum An-
schluB an 220 V Wechselstrom und mit aus-
wechselbargm Filmhalter

CIA-RDP82-00040R000100220001-4

Grundflache - 140 cmx 115 cm

Bestell-

nummer

145102

Bestell-
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Bestell- Bestell-

Benennun, !
9 nummer i wort

1 Handlampe m. AnschluBkabel y. Stecker

|
|
|

1 fahrbarer Werkzeugschrank, zugleich 1
Leuchttisch zum Priifen und zum Einlegen |
von Negativenin den Bildrahmen, enthaltend |
1 Satz Werkzeug fiir Montage, Justierung |
und Instandhaltung sowie Handlampe, Rah- }
menlibelle, Transportklemmen und Ersatz-

glthlampen 149407

1 Transportkiste fiir Werkzeugschrank .. .. 1149510
14 Transportklemmen | 144900
1 Rahmenlibelle 1*

ZN 50 66

149406

149405

149408

e -

/ . -
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ZEISS

FERTI’GUNGSPROGRAMM

Mikioskope
Mikrophotographische Gerdte
Mikroprojektlonsgerdat
Lumineszenzeinrichtung
Zusatzgerdle fiir Mikroskople
Elektronenmikroskop

Kolposkope

Operationsmikroskop .
Beleudhtungseinrichtungen fiir Operatlonsséle
Mundleuchte

Ohrlupe

Gerate zur Untersuchung der Augen
Gerdte zur Bestimmung und Prafung von Brillen
Llugen

Refraktometer
Laboratoriums-Interferometer
Handspektroskope }
Spiegelmonochromator

: UV:Spektiograph. Q -
Lichtelektrische Photomeler‘
Pultrich-Photometer ’
Polarimeter

Konimeter
Abbe-Komparator
Skalengalvanometer
Schlelfengalvanometer
Elektrometer
Schlierengerat

Mechanische Gertite fir Langen- und
Gewindemessungen.

Zahnradpriifgerste

 Optisch-mechanische Geréte fir Ldngen-,
Gewinde- . und Proflimessungen

Gerdte fir Winkel-, Teifungs- und
Flichtungspritfungen

Frolilprojekioren

lnterlerepzkompcro'or

EndmaBe

Nivelliere

Theodolite
Redukfions-Tachymeter
Zusatzelnrichtungen
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. Phototheodolit

Stereokomparator
Splegelstereoskop

Photozellen

Photoelemenie
Sekunddar-Elektronenverviellacher

Optlische Tetle aus synihetischen Kristallen
Schwlngquarze

Ultraschallgeréite

Photographische Objekilve
Kino-Autnahme- und ' Projekilonsobjektive
Reproduktions-Oplik

Prismenvorsétze fiir Steréoaufnahmen

Tonkinokoffer-Anlagen 35 mm und 16 mm
Stummiilmkoller 16 mm

Epldiaskope

Kleinbiidwerter

Réntgendiaskop

Rontgensmlrmblldkgn;eras R

Aulnahme: und Lesegerdte fir Dokumentc!lon

. Schrelbprojektor

Feldstecher
Theaterglaser
Zielfernrohre

Refraktoren
Asirographen
Spiegelteleskope
Schulfernrohre -
Aussichtsternrohre
Kuppeln
Spektrographen
Possagegér&t
GroBplanetartum
Kleinplanetarium

_Punktal., Uro-Punkial- und Umbral-Brillenglaser

Katralglaser
Zwejstarkenglaser |
Hafiglaser
Fernrohrbrilien
Lupenbrillen

Drudschrifien - stellen wir gern zur Verfigung

Drudschritten-Nr, CZ 14-005-1 Waren-Nr. 37189400

A 300/54/DDR MP 12 754 V/10/2 2205
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